
 

  

Schnellanleitung für 

MLD HD Media Center 



 

 

1 Schnellanleitung – DD TV Box - MCC100 

10. November 2015 

Inhaltsverzeichnis 

1 Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs ................................................. 3 

1.1 Lieferumfang (symbolische Darstellung) .............................................................................................. 3 

2 Vor der Inbetriebnahme ........................................................................... 4 

2.1 Zwingende Voraussetzungen für den Betrieb sind ............................................................................... 4 

2.2 Geeigneten Aufstellungsort wählen und folgendes beachten .............................................................. 4 

2.3 Seriennummer und MAC-Adresse notieren ......................................................................................... 4 

3 Inbetriebnahme ....................................................................................... 5 

3.1 Verbinden mit dem Netzwerk / Internet.............................................................................................. 5 

3.2 Anschluss an Ihr TV-Gerät .................................................................................................................... 5 

3.3 Netzteil anschließen ............................................................................................................................ 5 

4 Funktionen der Fernbedienung im VDR .................................................... 6 

5 Der erste Start .......................................................................................... 7 

6 Die VDR Oberfläche .................................................................................. 7 

6.1 VDR Menü ........................................................................................................................................... 7 
6.1.1 TV Guide NG .......................................................................................................................................... 8 

6.1.2 Programm .............................................................................................................................................. 9 

6.1.3 Programminfo ...................................................................................................................................... 10 

6.1.4 Kanäle .................................................................................................................................................. 11 

6.1.5 Aufnahme Menü… ............................................................................................................................... 12 

6.1.6 Timer Menü… ...................................................................................................................................... 13 

6.1.7 System… (Einstellungen) ...................................................................................................................... 14 

7 Webinterface .......................................................................................... 15 

7.1.1 Pakete nachinstallieren ....................................................................................................................... 15 

7.1.2 System ................................................................................................................................................. 16 

7.1.3 Fehlerbehandlung ................................................................................................................................ 16 

8 Die MCC100 optional über Wireless-LAN (WLAN) einbinden ................... 17 

8.1.1 Voraussetzung ..................................................................................................................................... 17 

8.1.2 WLAN Stick (optional erhältlich) .......................................................................................................... 17 

8.1.3 Installation ........................................................................................................................................... 17 



 

 
  

2 Schnellanleitung – DD TV Box - MCC100 

10. November 2015 

9 System wiederherstellen (recover) .......................................................... 18 

10 Digital Devices ......................................................................................... 19 

10.1 Produktportfolio ................................................................................................................................ 19 

10.2 Serviceinformationen ........................................................................................................................ 19 

11 Notizen ................................................................................................... 20 

 

  



 

 

3 Schnellanleitung – DD TV Box - MCC100 

10. November 2015 

1 Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs 

1.1 Lieferumfang (symbolische Darstellung) 

Anschlusskabel Strom 

 

 

             Netzteil 

 

 

               HDMI Kabel 

 

 

         LAN Kabel 

 

 

          Fernbedienung  

          Inkl. 2 Batterien 
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2 Vor der Inbetriebnahme 

2.1 Zwingende Voraussetzungen für den Betrieb sind 

 TV Bildschirm mit HDMI Anschluss 

 Internet-Verbindung, DSL empfohlen 

 LAN Anschluss 

2.2  Geeigneten Aufstellungsort wählen und folgendes beachten 

 Nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser aufstellen 

 Halten Sie die am Boden und Rückseite befindlichen Lüftungsschlitze frei 

 Bei Unterbringung in einem Regal oder offenen Schrankfach ausreichend Platz zu den Seiten, 
nach oben und hinten lassen  

 Stellen Sie das Gerät nie in die unmittelbare Nähe von Wärmequellen oder direkt auf diese 
(Radiatoren, Heizregister, Heizlüfter, Öfen, Verstärkeranlagen etc.) 

 Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör 

 Schalten Sie das Gerät bei heftigen Gewittern mit Blitzschlägen, und wenn es länger nicht 
benutzt wird aus 

 Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen Tuch 

 Wenden Sie sich für Servicefragen ausschließlich an Ihren Fachhändler oder unseren Support 

 Ein Service wird nötig, wenn das Gerät in irgendeiner Art beschädigt ist 
 

2.3 Seriennummer und MAC-Adresse notieren 

Notieren Sie nachfolgend die Seriennummer und die MAC-Adresse Ihrer MCC100. 

Diese benötigen Sie für Service- und Supportanfragen. Die Angaben finden Sie auf der 

Unterseite der MCC100. 

 

Ihre Seriennummer: 

 

MAC-Adresse: 
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3 Inbetriebnahme 

3.1 Verbinden mit dem Netzwerk / Internet 

 

Verbinden Sie mit dem beigelegten Netzwerkkabel mit Ihrem Internet-

Modem/Router  

3.2 Anschluss an Ihr TV-Gerät 

 

Verbinden Sie das beiliegende HDMI Kabel mit Ihrem TV-Gerät  

3.3 Netzteil anschließen 

 

 

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil am Gerät an, verbinden sie das Strom-Anschlusskabel mit 

dem Netzteil und  zum Schluss mit der Stromdose. 
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4 Funktionen der Fernbedienung im VDR 
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5 Der erste Start 

Nach dem ersten Start gelangen Sie sofort in das Live TV des VDRs. Ihr Gerät ist vorab für die 

wichtigsten Einstellungen vorbereitet so dass Sie sofort Live TV schauen können. 

6 Die VDR Oberfläche 

6.1 VDR Menü 

Durch drücken der grünen „Menü“ Taste auf Ihrer Fernbedienung gelangen Sie ins VDR Hauptmenü 

  
 

Hier finden Sie eine Übersicht der aktiven Timer, letzten Aufzeichnungen, ein paar Systeminfos und 

die einzelnen Menüpunkte, die im Folgenden kurz erklärt werden. 
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6.1.1 TV Guide NG 

 

Unter dem Menüpunkt „TV Guide NG“ (Timeline EPG), erhalten Sie eine Übersicht über das 

laufenden TV Programm. Mit der  Farbtaste gelangen sie in das „Suchen & Aufnehmen“ Menü 

mit vielen nützlichen Optionen (Bild unten). 
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6.1.2 Programm 

 

Unter dem Menüpunkt „Programm“ (Listen EPG) erhalten Sie eine Übersicht der Sendungen die 

gerade laufen. Mit der  Farbtaste gelangen sie in das „Befehle“ Menü mit vielen nützlichen 

Optionen (Bild unten). 
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6.1.3 Programminfo 

 

Durch einen Klick auf die „Programm Info“ Taste erhaltem Sie Informationen zu der aktuellen 

Sendung im LiveTV oder der markierten Sendung im „TV Guide NG/Programm“. Durch Klick auf die 

Pfeiltaste nach rechts bekommen Sie außerdem gefundene Wiederholungen der gewählten Sendung 

angezeigt (Bild unten). 
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6.1.4 Kanäle 

 

Unter dem Menüpunkt „Kanäle“ werden alle TV und Radio Kanäle angezeigt, die sich über die 

Farbtasten verschieben, löschen, neu anlegen und editieren lassen (Bild unten).  
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6.1.5 Aufnahme Menü…  

 

Unter dem Menüpunkt „Aufnahme Menü > Aufzeichnungen“ finden Sie eine Liste Ihrer Aufnahmen, 

die Sie mit den entsprechenden Farbtasten wiedergeben, löschen und sich deren Informationen 

ansehen können (Bild unten). 
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6.1.6 Timer Menü…  

 

Unter dem Menüpunkt „Timer Menü… > Timer“ finden sie eine Auflistung aller gesetzter Timer. Sie 

können diese mit den entsprechenden Farbtasten deaktivieren, aktivieren löschen oder einen neuen 

Timer anlegen (Bild unten). 
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6.1.7 System… (Einstellungen) 

 

Unter dem Menüpunkt „System“ finden sie unter anderem das „VDR Setup“, wo Sie grundlegende 

Einstellungen Ihres VDRs vornehmen können. Auch finden sie dort das „System Setup“, wo 

Einstellungen vorgenommen werden können welche das System betreffen (Bild unten). 
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7 Webinterface 

Die MLD lässt sich auch komfortabel über einen Webbrowser konfigurieren. Das Web Interface 

erreichen Sie einfach, in dem Sie im Webbrowser http://mld-mcc100 aufrufen. In Einzelfällen kommt 

es vor, dass Sie das Web Interface nicht unter dem DNS-Namen erreichen, sondern unter der IP der 

MCC100. Diese finden Sie z.B. in der Übersicht Ihres Routers bzw. im VDR Menü unter „System > 

System Setup > Netzwerk > Lan > Connection details“. 

 

7.1.1 Pakete nachinstallieren 

Unter dem Reiter „Pakete“ können Sie Pakete (de)installieren, sowie das System auf den neuesten 

Stand aktualisieren. Beachten Sie bitte das wir auf selbst installierte Pakete, die nicht von uns 

getestet/ installiert und konfiguriert wurden, keinen Support geben können. 
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7.1.2 System 

Unter „System“ finden sie einige nützliche Funktionen und können unter „Konfiguration“ 

Einstellungen an Ihrem System vornehmen. 

 

7.1.3 Fehlerbehandlung 

Unter „Home“ gibt es auf der linken Seite einen Punkt „Fehlerbehandlung“ unter dem sich ein 

sogenanntes „Debug Log“ erstellen lässt, was zur Analyse eines Problems von großem Nutzen ist. 
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8 Die MCC100 optional über Wireless-LAN (WLAN) einbinden 

8.1.1 Voraussetzung 

Da die angegebenen Datenübertragungsraten der Hersteller von WLAN Sticks nur sogenannte Soll-

Werte (Brutto-Datenrate) sind, kann es auch bei einer sehr guten Infrastruktur Ihres Netzwerkes 

schnell vorkommen das  diese für das Streaming nicht ausreicht, da der Ist-Wert (Netto-Datenrate) 

um ein vielfaches geringer ist. Diese Ist-Werte werden auch nur unter bestimmten Voraussetzungen 

erreicht, also ohne jegliche Störeinflüsse von Wänden, Decken, Mobil/LTE-Funkmasten oder andere 

WLAN-Netzwerke, um nur einige zu nennen. Da dies aber technisch bedingt bei niemandem der Fall 

ist, kann es durchaus möglich sein, das das Streaming über WLAN im schlimmsten Fall kaum bis gar 

nicht möglich ist. Die gerade verfügbare Datenübertragungsrate können Sie über das Web Interface 

der meisten Router in Erfahrung bringen. Auch wenn hier der Soll-Wert hoch ausfällt, so kann es 

dennoch sein das der Ist-Wert wiederum um ein vielfaches niedriger ist. 

Beachten Sie also immer, dass beim Streaming über WLAN eine hohe Datenübertragungsrate zur 

Verfügung steht, da sonst Ihr WLAN Netzwerk schnell an seine Grenzen kommt beim Streaming 

mehrerer Sender gleichzeitig ( besonders HD Sender), oder auch paralleles Aufzeichnungen und 

gleichzeitigem LiveTV.  

Sollte dies der Fall sein empfiehlt es sich die MCC100 über ein passendes Netzwerkkabel direkt mit 

Ihren Router/Switch oder einer vielleicht vorhandenen Octopus NET,  zu verbinden. 

8.1.2 WLAN Stick (optional erhältlich) 

Die Einbindung der MCC100 ins heimische Netzwerk ist auch grundsätzlich via Wireless-LAN möglich. 

Getestete WLAN Sticks erhalten Sie bei uns im Shop.  

Natürlich können auch andere WLAN Sticks verwendet werden, hier ist es jedoch evtl. erforderlich, 

dass Treiber für entsprechende Sticks nach installiert werden müssen. Für die nachträgliche 

Einbindung zusätzlicher WLAN Adapter sind grundlegende Kenntnisse mit dem System der MLD 

(Linux) zwingend erforderlich. Bitte haben Sie auch Verständnis, dass wir für WLAN Sticks, die nicht 

von uns gekauft und getestet wurden, keinen Support übernehmen können. 

8.1.3 Installation 

Zum Installieren des WLAN Sticks stecken sie diesen hinten an die MCC100 an einem freien USB 

Steckplatz an und installieren im Web Interface unter „Pakete“ bei „System Pakete“ das network-

wireless-drivers Paket nach.  

Danach wechseln sie nach „System > Konfiguration > Netzwerk > WLAN“ und geben dort den 

Namen und das Passwort ihres WLAN Netzwerkes ein und klicken anschließend auf speichern. Sollte 

die WLAN Verbindung nicht zustande kommen bitte unter „Connection details“ bei „Wpa-supplicant 

driver“  der Parameter wext angeben und auf speichern klicken. Die MCC100 wird sich nun mit Ihrem 

Wlan Netzwerk verbinden.  

Abschließend muss die MCC10 heruntergefahren werden. Entfernen Sie ein zuvor gestecktes 

Netzwerkkabel und starten Sie die MCC100 erneut. 
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9 System wiederherstellen (recover) 

Die MCC100 bietet die Möglichkeit das installierte System wiederherzustellen. Dazu schließen Sie 

eine kabelgebundene Tastatur an die MCC100  an und starten diese. Sobald das MLD Logo zu sehen 

ist drücken sie auf der Tastatur solange die Pfeiltaste nach unten bis der Punkt „recover“ markiert ist 

und bestätigen mit „Return/Enter“. 

 

Warten Sie bis der Hinweis „Recover the system?“ kommt und bestätigen Sie dieses mit 

„Return/Enter“. Vorhandene Aufnahmen werden dabei nicht gelöscht. 

 

Am Ende der Wiederherstellung folgt ein weiterer Hinweis „Recover completed“, den Sie mit 

„Return/Enter“ bestätigen. Die MCC100 wird nun in das wiederhergestellte System neu starten. 
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10 Digital Devices 

Die Digital Devices GmbH besteht aus einer heterogenen Gemeinschaft von Eigentümern (Physiker und 

Ingenieure) und deckt ein breites Spektrum der Produktpalette für DVB-Technik ab. Die Produktpalette umfasst 

dabei Lösungen für den Kabel,- Satelliten- und terrestrischen Empfang. Alle Produkte DVB-Karten sind durch 

Common Interface Erweiterungen komplettierbar. Durch die modulare Produktpalette sind zahlreiche flexible 

Kombinationsmöglichkeiten einfach umsetzbar. 

Die Entwicklung und Produktion erfolgt in Deutschland (Made in Germany) und erfüllt alle geltenden 

Richtlinien und Anforderungen in Bezug auf Qualität und Umweltstandards.  

10.1 Produktportfolio  

Basisprodukt zahlreicher Digital Devices Lösungen sind die Produkte der Cine Serie. Als Twin-Tuner mit 

Erweiterbarkeit um weitere Twin-Tuner sowie CI Erweiterungen, sind zahlreiche Situationen für PCI Express 

Umgebungen zusammenstellbar. Dabei ist die treiberseitige Unterstützung von UniCable (nur DVB-S/S2), die 

Windows® Media Center Unterstützung für DVB-S/C/T und die PayTV/SmartCard  Unterstützung per CI 

Erweiterung bereits jahrelange Standardfunktionalität. 

Die DuoFlex Serie ergänzt dabei die Cine Serie um Twin-Tuner Erweiterungen per Flachbandkabel (kein 

weiterer PCIe Slot nötig), vor allem in kompakten Umgebungen. Die DuoFlex Serie ist auch als Erweiterung für 

die Octopus Serie nutzbar. 

Die Octopus Serie besteht aus zahlreichen Umsetzungen für spezielle TV-Tuner Umgebungen für Hobby aber 

auch vor allem für Businesslösungen. Dabei sind Kombinationen mit CI Erweiterungen sowie externe Lösungen 

ein Beispiel für eine flexible modulare Kombinationsfähigkeit im DVB-Portfolio für den PC-Markt. 

Entdecken Sie die Welt von Digital Devices unter www.digital-devices.de ! 

 

10.2 Serviceinformationen  

In Servicefällen wenden Sie sich bitte an unseren Support unter support.digital-devices.de. Sie können uns gern 

auch per Telefon und eMail erreichen.   

Digital Devices Distribution GmbH 

An der Geis 67 

D 47228 Duisburg 

info@digital-devices.de  Supportmail:  support@digital-devices.de 

www.digital-devices.de   Supporttelefon: +49 (0)2065-698 999 44 
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11 Notizen 
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